附件：

合格证式样设计要求

    一、《合格证》正面项目要求

    1．《合格证》上部1/3幅面分两行居中印制“中华人民共和国”、“机动车整车出厂合格证”（或“机动车底盘出厂合格证”），字体应采用宋体，字号应采用1号字，颜色可采用红色；

    2．《合格证》中部1/3幅面居中印制车辆生产企业厂标或商标；

    3．《合格证》下部1/3幅面居中印制车辆生产企业名称，字体、字号、颜色由车辆生产企业自定，但必须清晰可辨；

    4．车辆生产企业必须在《合格证》正面印制防伪标记；

    5．幅面划分可根据实际情况做适当调整。

    二、《合格证》正面规格、材质要求

    1．《合格证》应采用GB/T 788《图书杂志开本及其幅面尺寸》标准规定的A系列规格纸张的A4幅面（210mm×297mm），页边距上为20mm、下为20mm、左为20mm、右为20mm，页眉为15mm、页脚为17.5mm；

    2．《合格证》纸张材料的质量应不小于120克。

    三、《合格证》背面印制要求

    1．《合格证》背面应为白色；

    2．《合格证》背面不得印制任何其他内容、图案、底纹。

    四、其它要求

    1．车辆生产企业在满足上述要求的同时，可以在《合格证》正面下部1/3幅面增加其它信息，例如：《合格证》纸张编号、企业英文名称等内容，但应保证《合格证》整体样式的相对统一；

    2．车辆生产企业可以在《合格证》正面粘贴防伪标识。

    五、《合格证》正面尺寸示意图

机动车整车出厂合格证（正面）尺寸示意图

                                                                    单位：毫米





机动车底盘出厂合格证（正面）尺寸示意图

                                                                    单位为毫米
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注：图中虚线矩形表示印刷厂标或企标的范围，十字符号表示厂标或企标图案的中心。
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中华人民共和国


机动车底盘出厂合格证
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注：图中虚线矩形表示印刷厂标或企标的范围，十字符号表示厂标或企标图案的中心。
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